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従来のユニットにタイマー機能を追加しました。自動運転ができますので、オゾン濃度の管理が

できて、安全に使用できます。自動ＯＦＦのタイプＡと、間欠運転のタイプＢがあります。 

オゾン令陰極ランプとインバータを組み合わたモジュールを組み込んだユニットです。縦置き、

横置き、壁掛け可能な超小型設計です。 

オゾンガスを生成するとともに、殺菌線も放出する冷陰極ランプは国産の長寿命ランプを採用、

低電圧駆動インバータの採用で、小型軽量に仕上がっています。 

ＤＣ１２ＶのＡＣアダプター使用していますので、室内だけで無く、自動車や、電池（別売）な

どで、電源のない場所でも使用することができます。 

ＯＺ－４ＷＦＡＮＵＴ   ＤＣ１２Ｖ仕様 空間除菌・脱臭 

設置空間の規模に合わせて、動作設定できますので、オゾン濃度が管理できます。 

オゾンであれば隅々の空間除菌、抗ウイルス対策、脱臭効果もあり、環境改善に役立ちます。 

５０ｍｍ角 長さ２５０ｍｍ ２５０ｇ 小型軽量設計です。 

オゾン発生モジュール＋紫外線 Ｖｅｒ２   タイマー搭載 


