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   出荷時設定 ラベル記載   

安全上のご注意・警告  

 点灯中のランプは直接肉眼で見ないでください。反射光も目に入らないようにしてください。 

 紫外線を直接皮膚に当てないでください。 

 紫外線（殺菌線）は、目の痛み・視力障害・皮膚の炎症・日焼けの原因となります。 

 対象物に置いても、長時間の照射で、色味の変化・退色や化成品の変質・劣化が起こります。 

 ランプ・グローランプは消耗品です。同一規格品を使用してください。 

 不点・故障の際は、分解せずメーカーに修理依頼してください。感電などの危険があります。 

 

空気除菌専用の照明ユニットです。ＦＡＮで空気を送り、直接殺菌線が出ませんので、任意の場所に

置くだけで使用できます。 

筒型構造で側面より吸気、反対面より除菌した空気を排気します。 

空気が循環しやすい場所に、設置ください。排出側は紫外線が多少漏れますので、人のいない方向へ

向けて使用してください。 

ＵＶ－Ｃ ２５４ｎｍの殺菌線による空気除菌専用の照明ユニットです。*電気消毒器で医療器具ではありません。 

１台で６－１０畳程度の空間を３－５時間で除菌します。  

空間除菌・一般的な部屋・事務所・更衣室などの空気除菌・抗ウイルス対策に適しています。８Ｗの低出

力タイプの常時点灯型です。 

殺菌線は、病原菌・ウイルスなどにたいへん強力な殺菌力を持っています。 

コロナ対策の一環として、環境の除菌に活用してください。 

常時点灯で使用してください。簡易的に使用する場合は、棚の上などに置いても利用できます。 

空調時など換気しにくい環境でも、空気除菌をすることで、感染リスクを大幅に削減できます。 

殺菌線は、菌・ウイルスに直接浸透しＤＮＡを破壊して、死滅させます。このため、薬品による消毒と 

異なり、耐性菌などが発生せず、残渣も残らない、有効な除菌システムであります。 
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